12M.€U producent
i}}bﬁ'::g Gadzety magnetyczne

e

Sposob przygotowania projektu
Zaktadka do ksigzki
magnetyczna

33 x 150 mm

33 mm

Obszar zadruku netto e————

(bez spadow) miejsce
33 x 150 mm na Maghes Zaktadka ztozona
Linia zagiecia - — 1

Linia ciecia o ———¢
miejsce
Na Magnes

Wwos L

Obszar zadruku brutto
39 x 156 mm

spad - 3 mm z kazdej strony

WwwooL

| e Obszar zastoniety
przez zagieta
klapke magnesu




Tyl

| Krotki tekst/LOGO |

Wwos L

Obszar zadruku brutto
66 x 206 mm

spad - 3 mm z kazdej strony

Linia zagiecia

60 mm

L ®

Obszar zadruku netto e |
(bez spadow)
60 x 200 mm

Obszar zastoniety *
przez zagiety
klapke magnesu

Krotki tekst/LOGO

magnes

Krotki tekst/LOGO

Obszar zadruku, gdzie
moga sie znajdowac
elementy graficzne,

ktore nie zostang
przyciete, ani zagiete.

- po 3 mm od lini ciecia

i zagiecia.

Obszar zadruku, gdzie
moga sie znajdowac
elementy graficzne,

ktére nie zostang
przyciete, ani zagiete.

- po 3 mm od lini ciecia

i zagiecia.
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Zaktadka do ksigzki
magnetyczna 40 x 163 mm

40 mm

Obszar zadruku brutto/
46 x 169 mm
spad - 3 mm z kazdej strony magnes

Linia zagiecia

B Obszar zadruku netto e g
S (bez spadow)
e 40 x 163 mm magnes

Obszar zastoniety ®
przez zagieta
klapke magnesu




50 mm

Krétki tekst/LOGO

Obszar zadruku brutto
56 x 206 mm

spad - 3 mm z kazdej strony

Obszar zadruku netto 0/

(bez spadow)
50 x 200 mm

W 00¢

o Obszar zastoniety
przez zagieta
klapke magnesu

.. . . Krotki tekst/LOGO
Linia zagiecia R -

Obszar zadruku, gdzie
moga sie znajdowac
elementy graficzne,

ktére nie zostana
przyciete, ani zagiete.

- po 3 mm od lini ciecia

i zagiecia.
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40 mm

Krotki tekst/LOGO

spad - 3 mm z kazdej strony

Obszar zadruku netto 11

wud 0/

Obszar zadruku brutto
46 x 146 mm

(bez spadow)
40 x 140 mm

Linia zagiecia —

Obszar zadruku, gdzie
moga sie znajdowac
elementy graficzne,

ktore nie zostang
przyciete, ani zagiete.

- po 3 mm od lini ciecia

i zagiecia.

Krotki tekst/LOGO




